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MANUAL DE INSTALACION DRIVERS USB

La instalacién automatica se debe realizar sin conectar el cable USB al ordenador.

Averigue la version del sistema operativo en la que se va a instalar el cable USB (Windows 32 o 64 hits): haga click
con el botén derecho del ratén en el icono “Mi Pc, Propriedades, General”.

Para Windows 8.1 no es posible instalar los drivers automaticamente, es necesario instalarlos manualmente
(apartado siguiente).

Localice en el CD la carpeta correspondiente al sistema operativo (32 o 64 bits) “Drivers Windows Auto-Inst”, dbrala y
haga doble click en el archivo “CDM_XXXX _Setup.exe”.

¥
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A continuacién haga click en “Extract” y luego “Siguiente” hasta la finalizacion del proceso.

Ahora conecte el cable USB al ordenador y espere a la finalizacion del proceso de instalacién.

El cable ya esta instalado en el ordenador, aunque para que el programa funcione correctamente es necesario
averiguar el nimero de puerto COM asignado al cable.

Abra el administrador de dispositivos:

e WinXP: Inicio, Panel de Control, Sistema, Hardware, Administrador de Dispositivos
e WinVista, 7 y 8: Botdén Inicioo, Panel de control, Sistema y seguridad, Sistema, Administrador de

dispositivos. ¥ Si se le solicita una contrasefia de administrador o una confirmacion, escriba la contrasefia o
proporcione la confirmacion.

Desplegue “Puertos COM & LPT”, y busque la entrada que pone “USB Serial Port COM--"

- Puertos (COM & LPT)
2 Toshiba BT Port (COML1)
o Toshiba BT Port (COM207
& Toshiba BT Port (COM21)
2 Toshiba BT Port (COMS)
o Toshiba BT Port (COMG)
5 USBE Serial Part (COMTY

Es preferible usar puertos COM del 1 al 8 para evitar problemas de comunicacién, sobre todo con los programas mas
antiguos. En caso de que el puerto sea mayor de 8, cambielo haciendo doble click en: USB Serial Port,
Configuracion de puerto, Opciones avanzadas, Nimero de puerto COM. Escoja preferiblemente un puerto del 1 al 8.
A continuacién, configure el programa de mapeo para que use ese puerto COM:

e YEC “Tool, COM”

e Yoshimura “Set, Comunication”
e HRC “CommPort”

e Kawasaki “Set, RS232C”

Si no hubiera comunicacién con la centralita, asegurese que esté usando el modelo y afio correcto y revise la
continuidad de las conexiones.



Instalacion manual de los drivers

Averigue la version del sistema operativo en la que se va a instalar el cable USB (Windows 32 o 64 bits).
Para averiguarlo haga click con el boton derecho del ratén en el icono “Mi Pc, Propriedades, General”.

Conecte el cable USB al ordenador, aparecera el mensaje “Nuevo harware encontrado”, preguntando por Windows
Update, seleccione “No por el momento”.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nuevo encontrado

Windows buscara el software existente y el actualizado en zu
equipo, en el CD de instalacidn de hardware o en el sitio wWeb
de Windows Update [con su pemisal.

Leer nuestra directiva de privacidad

iDesea que Windows se conecte a ‘Windows Update para
buscar software?

O 51, eolo esta vez
() 51, ahara y cada vez que conecte un dispositiva
() Mo por el momenta

Haga clic en Siguiente para continuar.

En la sigiuente pantalla seleccione “Instalar desde una lista especifica (avanzado)”’, y Siguiente:

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este asistente le ayudard a instalar software para:

USB Serial Converter

\ '\) Si su hardware viene con un CD o disquete de
“4p” instalacidn, insértelo ahora.

¢Qué desea que haga el asistente?

O Instalar automaticamente el software (recomendado)
(® Instalar desde una lista o ubicacién especifica (avanzado)

Haga clic en Siguiente para continuar.

< Atrds ][ Siguienle>] [ Cancelar

En el paso siguiente seleccione la opcion “incluir esta ubicacion en la busqueda” y “Examinar”
Busque la carpeta “Drivers Windows Inst-manual” en el CD



Asistente para hardware nuevo encontrado

Elija sus i de ba da e instalacid .

(%) Busear &l controlador més adecuado en estas ubicaciones.

Use las siguientes casillas de verificacion para limitar o expandir la bisqueda predeterminada, la
cual incluye ritas locales » medios extraibles. Se instalaré el mejor controladar que se encuentie:

[[] Buscar en medios extraibles [disquete, CO-ROM._.]

Incluir esta ubicacidn en la bisqueda:

DADocumentossMOT 0YE CLpragramassDRIVERS LISE =

() Mo buscar. Seleccionarg el controlador que se va a instalar.

Mediante esta opcidn podra selecoionar de una lista el controlador del dispositivo. ‘Windows no
puede garantizar que el controladar que elija sea el més apropiado para zu hardware.

[ < Atrag ][ Siguiente)] [ Cancelar ]

Dependiendo del tipo de procesador del ordenador (AMD o Intel), el controlador correcto estara en la carpeta i386 o
AMDG64. Seleccione Aceptar.

Espere mientras el asistente instala el software...

Archivos necesarios

- Se necesila el achivo 'ftdibus.sys' en FTDI USE Drivers
&2 o Aceptar

Escriba la ruta donde s& encuentra el archiva y luego
elim Aceptar

Copiar archivas de

nlos\MOTONE CUprogramas\DRIVERS USBV386 v

Espere mientras el asistente instala el software. .

Buscar un archivo

Buscaren: | [ {366 v 3 M

. Se necesita el archivo fidibus. sps’ en FTDI USE Drivers
= 20 Aceptar

= frdibus. sys

Escrba la tuta donds s= encuentra el archiva y lusgo
elja Aceptar

Copiar archivos de:

D:\Documentas\MOTONECU \pragramas\DRIVER |

Nombre: | itdibus sys ~ Abiit

Se van instalado los controladores, cuando el primer paso se haya acabado, haga click en finalizar.

Asistente para hardware nuevo encontrado Asistente para hardware nuevo encontradoe

Espere misntras el asistents instala of software. s !
Finalizacién del Asistente para

hardware nuevo encontrado

El asistente ha terminado de instalar el software para:

@ USE Serial Converter % USE Serial Corverter

FTLang.dl
A CAWINDOWS spstem3z2

( ]

Haga clic n Finslizar para cemar el ssistente.

A continuacion el ordenador detectard otro nuevo hardware relativo a la puerta serial, sigua los mismos pasos de
instalacion de antes, hasta el final del proceso.



Buscar un archivo

Espere mientras el asistente instala el software. .. Buscaren: | 5396 v g A E 4
=) fser2k.sys

i

. Seresesta sl achivo fiser2k sys'en FTDI LUSE Divers
et ficeptar
Excrba a it dande se encuenira of archiva y luzgo
i Acepta.
Copiar archivos de
D:ADocumertastMOTOME CUNprogramast DAIVER |+
Morbre:  [fom2hss v

Una vez completada la instalacién se puede conectar el cable a la centralita para leer y escribir.
Si el programa no puede comunicar es posible que tengamos que seleccionar manualmente la puerta COM de
comunicacion del programa.

Para saber el nimero de puerto COM que el ordenador debe abrir el administrador de dispositivos:

e WinXP: Inicio, Panel de Control, Sistema, Hardware, Administrador de Dispositivos
e WinVista, 7 y 8: Botdén Inicio 0, Panel de control, Sistema y seguridad, Sistema, Administrador de

dispositivos. ¥ Si se le solicita una contrasefia de administrador o una confirmacién, escriba la contrasefia o
proporcione la confirmacion.

Desplegue “Puertos COM & LPT”, y busque la entrada que pone “USB Serial Port COM--"

- Puertos (COM & LPT)
o Toshiba BT Port (COM11)
2 Toshiba BT Port (COM20)
2 Toshiba BT Port (COM21)
¥ Toshiba BT Port (COMS)
2 Toshiba BT Port (COMS)
4 USBE Serial Port (COM7)

Es preferible usar puertos COM del 1 al 8 para evitar problemas de comunicacion, sobre todo con los programas mas
antiguos. En caso de que el puerto sea mayor de 8, cambielo haciendo doble click en: USB Serial Port,
Configuracién de puerto, Opciones avanzadas, Numero de puerto COM. Escoja preferiblemente un puerto del 1 al 8.
A continuacién, configure el programa de mapeo para que use ese puerto COM:

e YEC “Tool, COM”

e Yoshimura “Set, Comunication”
e HRC “CommPort”

o Kawasaki “Set, RS232C”

Si no hubiera comunicacion con la centralita, asegurese que esté usando el modelo y afio correcto y revise la
continuidad de las conexiones.



