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RACING ECU TECHNOLOGY

DRIVERS USB

Automatic instalation has to be carry out before connecting the USB cable to the PC

Figure out the windows version you have installed (32 or 64 bits): right click on My PC, Properties.

If you have Win 8.1 you must install dirvers manually (see below).

Browse the CD and localize the folder “Drivers Windows Auto-Inst” 32 or 63 bits according to you system. Open it and
doulble-click on the file “CDM_XXXX _Setup.exe”.

"
. COM w2.08.30 WHOL Certified.exe
.

Then “Extract” and then “Next” till the end of the process.

Now connect the USB cable to the PC and wait.

When the installation is completed you need to check for the COM port used by the cable to be sure the software is
able to communicate with the ECU. The software should use only port 1 to 8. To figure out which COM port has been
assigned to the cable, open the Windows Devices Administrator:

*  WinXP: Start, Control Panel, System, Hardware, Devices Administrator
e Winvista, 7 And 8: Starto, Start, Control Panel, System and Security, System, Devices Administrator.

) ¥ If an administrator password is asked or any confirmation, write the password and confirm.

Unfold “COM & LPT Ports”, and look for “USB Serial Port COM--"

- % Puertos (COM & LPT)
S Toshiba BT Port (COML1)
2 Toshiba BT Port (COM20)
o Toshiba BT Port (COM21)
5 Toshiba BT Port (COME)
2 Toshiba BT Port (COMS)
4 USBE Serial Paort (COM7)

If the COM port number is higher than 8, it must be changed. To do that, open the advanced options and change it.
You can choose any port number from 1 to 8, even if it is busy.
Then, configure manually the software to use the same COM port you chose before:

e YEC: “Tool, COM”

e Yoshimura: “Set, Comunication”
e HRC: “CommPort”

e Kawasaki: “Set, RS232C”



Manual drivers installation

Figure out the windows version you have installed (32 or 64 bits): right click on My PC, Properties.
Plug the USB cable to the PC, “New Hardware Found” message will appear. If it asks for Window Update, select No.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nueyo encontrado

‘Windows buscard el software existente y el actualizada en su
equipo, en el CD de instalacion de hardware o en el sitio Web
de “indows Update [con su pemisol.

Leer nuestra directiva de privacidad

iDesea que Windows s conecte a ‘Windows Update para
buscar software?

O 51, sélo esta vez
() 5i. ahara y cada vez que conecte un dispositiva

(@) Mo por el momenta

Haga clic en Siguiente para continuar.

In the next message select the advanced option “install from a specific folder”.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este asistente le ayudara a instalar software para:

USB Serial Converter

') Si su hardware viene con un CD o disquete de
“4&~ instalacién, insértelo ahora.

¢Qué desea que haga el asistente?

O Instalar autométicamente el software (recomendado)
(® Instalar desde una lista o ubicacién especifica (avanzado)

Haga clic en Siguiente para continuar.

< Atrds ][ Siguienle>] [ Cancelar

In the next step select the box to include the folder where the drivers are, and browse
Windows Inst-manual”.

into the CD to localize “Drivers



Asistente para hardware nuevo encontrado

Elija sus i de ba da e i

(%) Busear &l controlador més adecuado en estas ubicaciones.

Use las siguientes casillas de verificacion para limitar o expandir la bisqueda predeterminada, la
cual incluye ritas locales » medios extraibles. Se instalaré el mejor controladar que se encuentie:

[[] Buscar en medios extraibles [disquete, CO-ROM._.]

Incluir esta ubicacidn en la bisqueda:

DADocumentossMOT 0YE CLpragramassDRIVERS LISE =

() Mo buscar. Seleccionarg el controlador que se va a instalar.

Mediante esta opcidn podra selecoionar de una lista el controlador del dispositivo. ‘Windows no
puede garantizar que el controladar que elija sea el més apropiado para zu hardware.

[ < Atrag ][ Siguiente)] [ Cancelar ]

Depending on the cpu (AMD or Intel) the right drivers will be in the i386 or AMD64 folder. Select the right folder and
click on next.

Espere mientras el asistente instala el software...

Archivos necesarios

- Se necesila el achivo 'ftdibus.sys' en FTDI USE Drivers
&2 o Aceptar

Escriba la ruta donde s& encuentra el archiva y luego
elim Aceptar

Copiar archivas de

nlos\MOTONE CUprogramas\DRIVERS USBV386 v

Espere mientras el asistente instala el software. .

Buscar un archivo

Buscaren: | [ i3t v i

. Se necesita el archivo fidibus. sps’ en FTDI USE Drivers
= 20 Aceptar

= frdibus. sys

Escrba la tuta donds s= encuentra el archiva y lusgo
elja Aceptar

Copiar archivos de:

D:\Documentas\MOTONECU \pragramas\DRIVER |

Nombre: | itdibus sys ~ Abiit

Drivers will start to install. When the first step is finished click on Finish.

Asistente para hardware nuevo encontrado Asistente para hardware nuevo encontrado

Espere mientras el asistente instala el software... . . L. .
Finalizacién del Asistente para

hardware nuevo encontrado

El asistente ha terminado de instalar el software para:

% USE Serial Converter

Q USB Serial Converter

FTLang.dl
A CAWINDOWS spstem3z2

( ]

Haga clic n Finslizar para cemar el ssistente.




Now Windows will detect a new hardware again for the serial port. Follow the same steps as before.

Buscar un archivo

Espere mientras el asistente instala el software... Buscaren: | (5 i385 ~ Q2 A
=) freer2k.gys

&

» Se necesita el archivo ftser2k. sys' en FTDI LISE Drivers -

Escriba la s donds se encuenira el aichivo y luega
eliia Aceptar.
Copiar achivos de
D:ADocumertastMOTOME CUNprogramast DAIVER |+
Morbre:  [omzhsps v

When the installation is completed you need to check for the COM port used by the cable to be sure the software is
able to communicate with the ECU. The software should use only port 1 to 8. To figure out which COM port has been
assigned to the cable, open the Windows Devices Administrator:

e WinXP: Start, Control Panel, System, Hardware, Devices Administrator
e Winvista, 7 And 8: Start 0, Start, Control Panel, System and Security, System, Devices Administrator.

) ¥ If an administrator password is asked or any confirmation, write the password and confirm.

Unfold “COM & LPT Ports”, and look for “USB Serial Port COM--"

- Puertos (COM & LPT)
2 Toshiba BT Port (COM11Y
o Toshiba BT Port (COM20)
& Toshiba BT Port (COM21)
2 Toshiba BT Port (COMS)
¥ Toshiba BT Port (COMG)
S USB Serial Port (COMT)

If the COM port number is higher than 8, it must be changed. To do that, open the advanced options and change it.
You can choose any port number from 1 to 8, even if it is busy.
Then, configure manually the software to use the same COM port you chose before:

e YEC: “Tool, COM”

e Yoshimura: “Set, Comunication”
e HRC: “CommPort”

o Kawasaki: “Set, RS232C”



